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PKF-70L 

добавка для конструкционных бетонов с сильным 
тиксотропным эффектом 

 
Водный раствор натриевой соли полимерной карбоновой кислоты. Сочетает 

низкую цену, высокую пептизирующую способность к портландцементу с мощным 
тиксотропным эффектом – повышением предела модуля сдвига бетонной смеси в 
покое и снижением его при перекачивании и/или вибрации. 

Применяется для изготовления торкрет-смесей и в производстве 
конструкционного бетона, неармированного и армированного. Особенно 
рекомендуется для полусухого вибропрессования, безопалубочного экструзионного 
формования, вибролитьевых изделий. Увеличивает прочность и морозостойкость. 
Позволяет получить реальную экономию затрат на материалы. Эффективна для любого 
типа цемента. 
Преимущества: 
-‐ снижение расхода цемента при увеличении расхода воды с одновременным 
увеличением прочности; 

-‐ низкая цена; 
-‐ широкая совместимость с цементами и добавками; 
-‐ самое низкое отношение цена/качество; 
-‐ удобная дозировка; 
-‐ повышает когезию, улучшает удобоукладываемость готовой смеси; 
-‐ увеличивает морозостойкость; 
-‐ экологически безопасна, возможен контакт бетона с питьевой водой. 
 

Рекомендации по применению 
 
Перед употреблением перемешать. Вводить добавку в смоченную смесь, 
предпочтительно с последней третью воды затворения. Необходимо обеспечивать 
достаточное время перемешивания после введения добавки. 
Производится в стандартной концентрации, для удобной дозировки, и в виде 
концентрата. Для получения стандартной концентрации из концентрата, последний 
следует предварительно разбавить водой из расчета одна массовая часть 
концентрата  на девять частей воды. В стандартной концентрации в зависимости от 
типа цемента рекомендуемая дозировка 0,75% – 1,25% от массы цемента по массе в 
форме поставки, в виде концентрата – 0,075% – 0,125%. 
 
Упаковка: Пластиковые канистры 10 и 20 кг, евроконтейнер 1000 кг. 
Срок годности 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. Рекомендуемые 

условия хранения – в оригинальной таре при температуре выше +50С.  
При замораживании/размораживании восстанавливает свойства после 
перемешивания.  
Пожаро- и взрывобезопасна. Сертифицирована в РФ и ЕТС. 


